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- Alimentazione ad aria compressa con generatore del vuoto incorporato
- Serbatoio di prevuoto
- Sistema di allarme acustico e visivo per eventuali perdite grado di vuoto

- Capacita di carico da 100 a 1125 Kg. A seconda della configurazione

- Piastre di presa in Nylon PA6 con mousse intercambiabile antimacchia

- Regolazione interasse piastre a seconda del modello

- Ribaltamento 0°/90° manuale, a richiesta versione con ribaltamento pneumatico
- Manico di comando regolabile in lunghezza

- Pressione di esercizio 4,5bar

- Struttura verniciata con vernice epossidica e zincatura a freddo

- Fornite con dichiarazione CE ai sensi della Direttiva Macchine 98/37 CEE

Codice prodotto Descrizione
Ventosa serie MARMO MONOPIASTRA alimentazione ad aria

AS-VMA-250/1R 250 Kg. ; 1 500x300
compressa con ribaltamento manuale

AS-VMA-250/2R 250 Kg. Ventosa serie MARMO 2PIASTRE alimentazione ad aria > 500x200

compressa con ribaltamento manuale
AS-VMA-1000/2R 1000 Kg. Ventosa serie MARMO 2PIASTRE alimentazione ad aria > 600400

compressa con ribaltamento manuale

AS-VMA-625/3R 625 Kg.

Ventosa serie MARMO 3PIASTRE alimentazione ad aria 2x500x300
compressa con ribaltamento manuale 1x500x200

Condizioni di fornitura:
le attrezzature sono complete di dichiarazione di conformita alla normativa CE
Reso franco nostro stabilimento
Ci riserviamo la facolta di opporre modifiche costruttive senza preavviso



